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Cварочный инвертор ARCO ARC-250 Prof 

 
Напряжение и частота электросети, В/Гц  220/50  

Номинальная потребляемая мощность, кВт  8,3 

Максимальная потребляемая мощность, KVA I(input) * 
V(input)  

11 

Эффективный потребляемый ток, А  50 

Продолжительность нагрузки (ПН), %  40%-250А 75%-
200А  

Напряжение холостого хода, В  85 

Класс защиты  IP 21  



Класс изоляции  Н  

Диапазон регулирования сварочного тока, А  10-250А  

Диаметр используемого электрода, мм  1,6-5,0  

Система ANTI STICKING  *  

Система горячий старт HOT-START  *  

Форсаж дуги ARC-FORCE  *  

Потребляемое напряжение без нагрузки, В  85 

Размер сварочного аппарата, мм  380*275*158  

 

Модель ARCO ARC-250 оборудована инвертором и спроектирована с учетом 

требований к технологии проведения, качеству и производительности работ. При 

сравнении данного аппарата с ранее используемым оборудованием, первый 

отличается компактными размерами и улучшенными характеристиками. 

Новые сварочные аппараты инверторного типа работают не перегреваясь с 

повышенной производительностью на протяжении длительного времени. Это 

достигается благодаря автоматической системе регулирования (есть встроенные 

охлаждающие вентиляторы). 

Покупая наше сварочное оборудование, вы получаете возможность 

обработки тонко- и толстолистового металла с неизменно высоким качеством. 

Аппараты ARCO ARC-250 имеют небольшие размеры, они мобильны и 

эффективны. 
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